
TRANSFORMATEURS & INDUCTEURS 100 Hz - 500 kHz





Cher Client,

J’ai fondé F.E.EM. en 1996 après dix ans d’expérience dans 
l’électronique de puissance, en mettant en œuvre les exigences requises par ce 
marché pour la production de composants magnétiques.

Au cours des années suivantes j’ai investi dans l’organisation en implémentant 
le service de conception relatif exclusivement aux composants 
électromagnétiques. Ce choix a donné lieu à des accroissements de la 
productivité; ce qui a permis de compter au nombre de nos clients un nombre 
croissant d’ entreprises parmi les plus importantes du monde opérant dans les 
secteurs suivants
 électronique de puissance civile et industrielle, automatisation, ferroviaire, 
militaire, naval, énergie renouvelable, moteurs et composants électriques.

"Ma philosophie de vie est de ne jamais baisser les bras devant un 
objectif" ; la même que j’ai transmise avec engagement et 
professionnalisme à mon entreprise lorsque de nouveaux défis se sont 
présentés.

Benedetto Astelfo



NOTRE TRAVAIL

Nous concevons et produisons des transformateurs et inducteurs fonctionnant dans les 

applications de l'électronique de puissance pour des fréquences de 50 Hz à 500 kHz.

ORGANISATION, QUALITÉ & MÉTHODOLOGIES D’ENTREPRISE
Notre Équipe vérifie les exigences techniques pour la réalisation de chaque produit dès la 
phase de dimensionnement électromagnétique et de conception des piéces mécaniques. 
L'organisation de l’entreprise est structurée selon les lignes directrices de la certification ISO, 
de manière à effectuer le suivi de la qualité et la documentation des processus d’entreprise
(du service technique, aux achats, à la production et à la gestion commerciale et 
administrative) afin de garantir la traçabilité des composants, maximiser l’efficacité de 
chaque phase de la gestion de la commande.

CONCEPTION & SERVICES

F.E.EM. offre les services suivants:

- Conception électromagnétique et prototypage complet du composant et éventuelle production 

- Production de composants électromagnétiques personnalisés à la demande du client

- Conception et production de tableaux relatifs aux composants électromagnétiques

- Commercialisation de produits électromagnétiques

BUREAU R&D
Le responsable de la R&D, conformément à la philosophie de l’entreprise, a mûri en 

presque 20 ans de collaboration avec F.E.EM. une grande expérience grâce à son 

dévouement au travail et aux masters obtenus au KG Magnetics US dirigé par le Prof. 

McLyman et à d’autres obtenus aux USA. L'insertion de nouveaux ingénieurs a permis 

de fournir un service plus complet pour chaque demande du client.



PRODUCTION
Les principaux systèmes de gestion de la production, comme le "KAN-BAN" et le

"BUFFER STOCK", qui satisfont aux besoins de chaque client, ont été insérés dans le

processus d'évolution de l’entreprise

Le siège principal à Varazze (IT) gère tous les produits spéciaux, les composants de haute

puissance et les prototypes.
L'établissement en Bulgarie gère la production de tous les composants de petites

dimensions produits en quantités massives, et est relié au siège principal par l'intermédiaire

de notre ligne de transports pour les matières premières ou pour les produits finis.

COLLABORATIONS
À ce jour F.E.EM. collabore avec de nombreux clients ; parmi les plus connus:

 ABB, DANIELI AUTOMATION, GENERAL ELECTRIC, MITSUBISHI Electric, LEONARDO et

ST Microelectronics.

COMMERCIAL

Nos agents
commerciaux
sont présents
en:

•Italie

•Allemagne

•Autriche

•Suisse

•Espagne

•Portugal

•Pologne

•Russie

•Ukraine

•Brésil
•Bulgarie
•France

•Belgique

•Pays-Bas



PERSONNEL



3D MODEL & INSTRUMENTS

Modelage 3D



CHAMPS D'APPLICATION

Électronique de Puissance 
( PCB démo ST. Microelectronics )

Automotive enroulements pour 
moteurs sans balais

Ferroviaire  Secteurs Industriels 

Militaire

Éolien

Solaire

Soudure



TRANSFORMATEURS
& 

INDUCTEURS



Puissance : 5 kW  
Fréquence : 50 kHz 
Secteur d’utilisation : Soudure

Puissance : 87 kW  
Fréquence : 10 kHz 
Secteur d’utilisation  : Aviation Militaire 
( équipement de service pour F-35 Lightning II )

Puissance : 6 kW 
Fréquence : 25 kHz
 Secteur d’utilisation : Galvanique

Tension : 10000 V 
Fréquence: 30 kHz
Secteur d’utilisation  : Coupage au jet de plasma

Puissance : 8 kW 
Fréquence: 70 kHz 
Secteur d’utilisation : Galvanique

Puissance : 2.5 kW 
Fréquence : 50 kHz 
Secteur d’utilisation : Soudure

TRANSFORMATEURS   



Puissance : 22 kW 
Fréquence:  45 kHz
Secteur d’utilisation : Soudure

Puissance: 20 kW
Fréquence: 40 kHz 
Secteur d’utilisation : Soudure

Puissance : 15 kW 
Fréquence: 30 kHz 
Secteur d’utilisation : Soudure

Puissance : 75 kW 
Fréquence : 8 kHz 
Secteur d’utilisation : Traction Ferroviaire

Puissance : 16 kW 
Fréquence : 50 kHz  
Secteur d’utilisation : Soudure

Puissance : 115 kW
Fréquence: 50 Hz
Secteur d’utilisation : Aviation Militaire
( équipement de service pour F-35 Lightning II )

TRANSFORMATEURS  



Inductance et courant: 0.1 mH  - 250 A 
Fréquence : 20 kHz  
Secteur d’utilisation  :  ASI (Alimentation 
Sans Interruption)

INDUCTEURS 

Inductance et courant: 0.1 mH  - 200 A 
Fréquence : 20 kHz 
Secteur d’utilisation : ASI 
(Alimentation Sans Interruption)

Inductance et courant: 1 mH - 30 A 
Fréquence : 20 kHz
Secteur d’utilisation  : Photovoltaïque

Inductance et courant: 1 mH - 60 A 
Fréquence: 30 kHz
Secteur d’utilisation : Traitement Corona

Inductance et courant: 0.2 mH - 30 A 
Fréquence: 20 kHz 
Secteur d’utilisation  : Ultrasons

Inductance et courant: 3 mH - 300 A 
Fréquence : 5 kHz 
Secteur d’utilisation  : Traction Ferroviaire



INDUCTEURS 

Inductance et courant: 0.7 mH - 50 A
 Fréquence : 40 kHz 
Secteur d’utilisation  :  Énergie Renouvelable

Inductance et courant: 0.15 mH - 40 A  
Fréquence : 60 kHz
Secteur d’utilisation  :  Énergie Renouvelable

Inductance et courant: 7 mH - 25 A
 Fréquence 8 kHz ( appl.DC )  
Secteur d’utilisation  :  Charge de Batteries

Inductance et courant: 0.2 mH - 100 A 
Fréquence : 25 kHz 
Secteur d’utilisation  : Filtre Harmoniques

Inductance et courant: 0.5 mH - 200 A 
Fréquence: 2 kHz 
Secteur d’utilisation : Laboratoire

Inductance et courant: 0.08 mH - 100 A 
Fréquence : 20 kHz
Secteur d’utilisation  : Fours à Induction



CONCEPTION COMPOSANTS avec
REFROIDISSEMENT À LIQUIDE

CONCEPTION COMPOSANTS INDUCTIFS

Puissance jusqu’a' 5 MW

Conception des supports mécaniques

Mise en œuvre 
circuit 
refroidissement à 
liquide

DONNÉES TECHNIQUES:

Poids : 700 Kg
Dimensions  : 500 x 500 x 1200 mm

Inductance:  200 uH 
Courant:  2000 A ( rms ) 
Fréquence: 500 Hz



Composants inductifs 50 Hz - 400 Hz
(y compris composants avec refroidissement à eau)

NOS AUTRES PRODUCTIONS

Enroulements à conducteur plat

(enroulements pour moteurs sans balais)

( *catalogue disponible )

( *catalogue disponible )



NOS BUREAUX:
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